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DEUTSCH

Austernschalen
KH und pH immer in Ordnung
Austernschalen haben eine ausgesprochen stabilisierende 
Wirkung auf die Karbonathärte des Wassers (KH-Wert) und 
damit auch auf den Säuregrad (pH-Wert). Air-Aqua liefert 
saubere und desinfizierte Austernschalen hoher Qualität.

Oft wird angenommen, bei etwas härterem Leitungswasser würden keine Probleme mit dem KH- und pH-Wert entstehen. 
Der KH-Wert wird in gewissem Grad als Puffer des pH-Werts des Wassers betrachtet. Fische, Pflanzen und biologische 
Filter bauen die Karbonathärte des Wassers ab. Wenn dann, beispielsweise im Winter, wenig Wasser erneuert wird, kann 
der KH schnell zu weit absinken. Auch in Zeiten mit viel Niederschlag geht der KH-Wert rasch zurück. Für die Fische hat 
das schwerwiegende Konsequenzen, denn dadurch kann es zum sogenannten pH-Crash kommen – einem plötzlichen 
starken Abfall des pH-Werts.

In vielen Fällen wird der KH-Wert im Fischteich nicht häufig genug gemessen. Erst wenn Probleme auftreten, also wenn 
es eigentlich schon zu spät ist, werden Maßnahmen ergriffen, beispielsweise in Form des Zusatzes von Mitteln wie 
KH+-Pulver. KH+-Pulver hat allerdings einige Nachteile:
• viel Pulver verschwindet rasch über den Bodenablauf oder das Filtersystem
• der kurzfristige Boost-Effekt bewirkt große Schwankungen der Wasserwerte
• es sind ständige Messungen und weitere Pulverzusätze erforderlich

Austernschalen sorgen für eine vollständige, längerfristige Stabilisierung des KH- und pH-Werts. Die Schalen lösen 
sich erst dann langsam auf, wenn der KH sinkt, wodurch sie den pH-Wert puffern. Völlig unabhängig von der 
Niederschlagsmenge, der Wassererneuerung oder der Jahreszeit halten die Austernschalen den KH- und pH-Wert 
in Ihrem Teich auf stabilem Niveau. Erst wenn sich die Austernschalen fast vollständig aufgelöst haben, muss neues 
Material nachgefüllt werden. Grob überschlagen wird je 10 m³ Wasser pro Jahr 1 Sack Austernschalen benötigt; 
die genaue Menge hängt natürlich stark von den oben beschriebenen Einflüssen und anderen Faktoren ab.

Air-Aqua liefert Austernschalen im Netz, sodass sie sich leicht auflösen können. Die Austernschalen wurden mit Chlor 
gewaschen und anschließend getrocknet, wodurch sichergestellt ist, dass darauf keine schädlichen Bakterien, Pilze oder 
Krankheitskeime siedeln. Die Schalen eignen sich auch ausgezeichnet als biologisches Filtermaterial in Rieselfiltern oder 
Mehrkammersystemen.
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Biofiltermaterial
Air-Aqua liefert verschiedene Arten von Filtermaterial für unterschiedliche Anwendungen. 

AlfaGrog
AlfaGrog ist ein poröses Keramikmaterial: stark, verschleißfest und relativ leicht. AlfaGrog ist 
pH-neutral und reagiert nicht mit anderen Stoffen. Das Material bietet im Vergleich zu anderen 
Materialien eine enorm große Oberfläche für die Anhaftung von Mikroorganismen.  

AlfaGrog ist in zwei Ausführungen lieferbar:
• E25: 90.000 m2/m3. 
• E40: 45.000 m2/m3 

Zum Vergleich: Filterschaum hat eine Oberfläche von ca. 3.000 bis 6.000 m²/m³. Dadurch ist der Preis 
von AlfaGrog je Quadratmeter verfügbarer Oberfläche ausgesprochen niedrig, da für dieselbe biologische 
Wirkung nur wenig Material benötigt wird. So steht bei weniger Raum für den biologischen Teil zusätzliche 
Biofilterkapazität zur Verfügung. AlfaGrog eignet sich ausgezeichnet für Trommel- und Mehrkammerfilter.

Bewegendes Bett Hel-X:
Dieser Materialtyp wird durch Belüftung im Filter in Bewegung gehalten; so entsteht das sogenannte Fließbett. 
Oft wird dieses Material in Kombination mit einem Trommelfilter verwendet; es eignet sich aber auch ausgezeichnet 
für den Einsatz in einem Tricklefilter. Air-Aqua biete dieses Material in drei verschiedenen Korngrößen an: 11, 13 und 
17 mm. Je kleiner das Korn, desto größer die Oberfläche je Kubikmeter des Materials.

11 mm 	 ->	 450.000 Stück/m3	 ->	 859 m2/m3 
13 mm	 ->	 300.000 Stück/m3	 ->	 767 m2/m3

17 mm	 ->	 150.000 Stück/m3	 ->	 595 m2/m3

Air-Aqua liefert weißes, nicht recyceltes Fließbettmaterial.

SuperBio
SuperBio ist ein sehr offenes Biofiltermaterial auf der Basis von gesintertem Glas. Sehr leicht 
(schwimmend), darum ausgezeichnet für Tricklefilter und weniger für Trommel- und Mehrkammerfilter 
geeignet. SuperBio bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

LDPE-Beads
Air-Aqua liefert die Beads, die im SuperBead-Material verwendet werden, auch als loses Filtermaterial. 
Dieses Filtermaterial eignet sich auch für den Einsatz in anderen Beadfiltern. Beads haben eine große 
Oberfläche von 1300 m2/m3.

Gitterrohr
Gitterrohre werden vor allem verwendet um zu verhindern, dass Filtermaterial aus der Filterkammer austreten kann. 
Außerdem werden sie häufig als Ansaugkorb für Pumpen im Teich eingesetzt, damit keine groben Schmutzpartikel in 
die Pumpe gelangen können. Oft sind die Ansaugkörbe von Tauchpumpen sehr klein, wodurch sie schnell verstopfen. 
Das von uns gelieferte Rohr eignet sich für Fließbettmaterial mit den Korngrößen 13 und 17 mm. 
Air-Aqua bietet Gitterrohre in 3 Durchmessern an: 
110 mm	 ->	 1 Meter Länge = 0.34 m2 Durchlassfläche
160 mm	 ->	 1 Meter Länge = 0.50 m2 Durchlassfläche
245 mm	 ->	 1 Meter Länge = 0.77 m2 Durchlassfläche

Die Gitterrohre lassen sich mit einer flexiblen Kupplung auf einfache Weise verkleinern und verbinden, 
können aber auch einseitig mit einer Abdeckkappe verschlossen werden.


